
karta produktu

Stacja kontroli do basenu Pahlen MiniMaster
CHLOR

Symbol
produktu PE-416600



Opis

Urządzenie pomiarowe Minimaster oferuje ciągłe monitorowanie Chloru. Z zainstalowanym urządzeniem
Minimaster na Twoim basenie, nie musisz się martwić o jakość wody jest całkowicie zautomatyzowany.
Minimaster jest dostępny w kilku wersjach , tak żeby móc być zainstalowanym na wszystkich rodzajach
basenów. Najbardziej zaawansowana wersja urządzenia zrobi praktycznie całą pracę za Ciebie. Poziom
pH, poziom chloru oraz współczynnik redox jest sprawdzany za pomocą specjalnych elektrod. Przejrzyste
i łatwe do zauważenia diody LED pokazują stan jakości wody. Zielona wskazuje ustawioną optymalną
wartość, żółta pokazuje, że  czas na kolejną dawkę lub że poprzednia dawka była zbyt duża. Kiedy
czerwona dioda zapala się, wartość jest zbyt wysoka lub zbyt niska Minimaster automatycznie doda
odpowiednią dawkę substancji chemicznych w celu uzyskania odpowiedniego pH lub poziomu chloru.
Charakterystyka:
• sygnalizacja świetlna jakości wody
• pre filtr
• przezroczysta komora przepływowa
• korek spustowy
• automatyczny pomiar jakości wody
• przepływomierz

ph/chlor chlor pH

Pobór mocy nie licząc urządzania
dozującego 4W 2W 2W

Pobór mocy urządzania dozującego 2x100W 100W 100W

Wartość Prądu 1A

Napięcie 220-240 1~N 50/60Hz

Zakres Temperatury 0 do +45°C

Klasa Uszczelniająca IP44
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