KLUBBEN

karta produktu

Stacja kontroli Pahlen MiniMaster pH/REDOX

Symbol

produktu PE-416630



Urzadzenie pomiarowe Minimaster oferuje ciggte monitorowanie i automatyczne dozowanie chemii
basenowej w celu ochrony jakosci wody. Z zainstalowanym urzgdzeniem Minimaster na Twoim basenie,
nie musisz sie martwic o jakos¢ wody system jest catkowicie zautomatyzowany. Minimaster jest dostepny
w kilku wersjach , tak zeby mdc by¢ zainstalowanym na wszystkich rodzajach basenéw. Najbardziej
Zaawansowana wersja urzadzenia zrobi praktycznie catg prace za Ciebie. Poziom pH, poziom chloru oraz
wspoétczynnik redox jest sprawdzany za pomoca specjalnych elektrod. Przejrzyste i tatwe do zauwazenia
diody LED pokazuja stan jakosci wody. Zielona wskazuje ustawiong optymalng wartos¢, zétta pokazuje,
ze czas na kolejng dawke lub ze poprzednia dawka byta zbyt duza. Kiedy czerwona dioda zapala sie,
wartos¢ jest zbyt wysoka lub zbyt niska i Minimaster automatycznie doda odpowiednig dawke substancji
chemicznych w celu uzyskania odpowiedniego pH lub poziomu chloru.

Charakterystyka:
¢ sygnalizacja $wietlna jakosci wody
o prefiltr
* przezroczysta komora przeptywowa
* korek spustowy
* automatyczny pomiar jakosci wody
* przeptywomierz

Opis

Pobdr mocy nie liczac urzadzania
dozujacego

Pobd6r mocy urzadzania dozujacego

Wartosc Pradu
Napiecie
Zakres Temperatury

Klasa Uszczelniajaca

data wygenerowania karty: 05.08.2025

ph/chlor chlor

4W 2W

2x100W 100W

1A

220-240 1~N 50/60Hz
0 do +45°C

IP44

pH

2W

100W



